
D E S C R I P C I Ó N

C A R A C T E R Í S T I C A S
Tamaño universal

Ajuste en las piernas

Estructura resistente

A P R O B A C I O N E S
ANSI Z359.1-2014CE 

A P L I C A C I O N E S

Cualquier rubro donde exista riesgo 
de caídas, tales como:

Trabajos en altura

Posicionamiento

Restricción

Servicio eléctrico 

Construcción

Otros

P R O T E C C I Ó N  
A N T I - C A Í D A

A R N É S
M O D E L O  M A G L A N
0 4  A R G O L L A S

F I C H A  T É C N I C A  

Arnés de cuerpo completo de cuatro 
(04) argollas metálicas ubicadas la 
espalda (argolla D), en el pecho (argolla 
D)  y en ambos lados de la cintura.

Fabricado en material 100% poliéster de 
alta tenacidad de 45mm en dos colores 
(verde y gris) para facilitar su postura.

Arnés diseñado para ser usado como 
parte de un sistema personal de deten-
ción de caídas, contención, subida de 
escaleras, o como sistema de posiciona-
miento en el trabajo.

cinta plana 45 mm
 sin deformación 

2500 – 2800 kg

2500 – 2800 kg 
(min req – 2268 kg)

argolla D sin 
deformación 

2500 – 2800 kg 
(min req – 2268 kg)

2500 – 2800 kg 
(min req – 2268 kg)

2500 kg 
(min req – 1814 kg)

argolla D sin 
deformación 

argolla D sin 
deformación 

2500 – 2800 kg 
(min req – 2268 kg)

argolla D sin 
deformación 

polyester webbing 
sin deformación 


